
HALLEY TECHALLEY TEC
LAQUE SYNTHÉTIQUE ANTICORROSIFLAQUE SYNTHÉTIQUE ANTICORROSIF
POUR FER, BOIS, MURPOUR FER, BOIS, MUR

EXT INT MAT SATINÉ BRILLANT
M S B LAQUE MONOCOMPOSANTE

CARATTERISTIQUES GENERALES

DEFINITION

PROPRIETES

DESTINATION

Aspect Rendement Théorique

Numero Couches

Sechage (20°C)

Temperature Minimale d’Utilisation

Epaisseur Film

Compostion

Conservation en Stock

Gloss

Poids Specifique

Viscosite

Residu Sec

Laque synthétique à base de résines alkydes modifiées 
et de pigments sélectionnés très résistants à la lumière. 
Doté d’un excellent pouvoir couvrant, brossabilité et 
fluidité, d’une grande brillance et résistance aux agents 
atmosphériques.

Laque pour finitions fines, sur bois, fer, murs 
convenablement préparés avec des produits d’apprêt 
appropriés.
Idéal pour repeindre directement les radiateurs.

• Haute pouvoir couvrant
• Produit colorable
• Excellente adhésion sur différents supports
• Résistance aux agents atmosphériques

• Excellente brossabilité
• Facilité d’application
• Rendement élevé

2 couches2 couches

10°C - 35°C10°C - 35°C

--

Mat|Satinée|BrillantMat|Satinée|Brillant

0,970 - 1,230  g/m0,970 - 1,230  g/m

50-60% 50-60% 

950 cps a +20° C950 cps a +20° C

Sec au touché: 4 heuresSec au touché: 4 heures
Complet: 24 heuresComplet: 24 heures

30-40 µ30-40 µ

À base de résine alkyde-synthétique et de pigments À base de résine alkyde-synthétique et de pigments 
résistantsrésistants

15 m²/l par couche15 m²/l par couche

A conserver dans son emballage d’origine ferméA conserver dans son emballage d’origine fermé
à +10 /+ 35°Cà +10 /+ 35°C
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HALLEY TECHALLEY TEC
APPLICATION

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

Dilution Preparation des Supports

Nettoyage des Outils

Recouvrable

Supports

Outils d’Application

5-10% avec white spirit (pinceauc/rouleau)5-10% avec white spirit (pinceauc/rouleau)
10-15% avec white spirit (airless)10-15% avec white spirit (airless)

Surfaces en fer:Surfaces en fer: brosser la rouille manuellement ou  brosser la rouille manuellement ou 
mécaniquement, si nécessaire appliquer Caverust mécaniquement, si nécessaire appliquer Caverust 
Rust Converter, puis une couche de Caversint Anti-rust Rust Converter, puis une couche de Caversint Anti-rust 
Primer.Primer.

Surfaces en bois et maçonnerie:Surfaces en bois et maçonnerie: nettoyer et poncer  nettoyer et poncer 
le bois, appliquer une couche de Caverpac Fondo le bois, appliquer une couche de Caverpac Fondo 
Opaco (en intérieur uniquement).Opaco (en intérieur uniquement).

Assurez-vous que la peinture préexistante est Assurez-vous que la peinture préexistante est 
parfaitement ancrée et, si nécessaire, retirez parfaitement ancrée et, si nécessaire, retirez 
les parties qui s’écaillent. Remplissez les grosses les parties qui s’écaillent. Remplissez les grosses 
anomalies avec du mastic à bois pour intérieur anomalies avec du mastic à bois pour intérieur 
ou extérieur, selon la destination finale du produit, ou extérieur, selon la destination finale du produit, 
poncez avec du papier abrasif fin.poncez avec du papier abrasif fin.

•Bien mélanger le produit avant utilisation.•Bien mélanger le produit avant utilisation.
•Appliquer le produit à une température extérieure non inférieure à + 5°C et supérieure à + 35°C.•Appliquer le produit à une température extérieure non inférieure à + 5°C et supérieure à + 35°C.
•Ne pas appliquer en présence d’ensoleillement direct, de vent fort, de pluie ou avec risque de gelées dans les 24 •Ne pas appliquer en présence d’ensoleillement direct, de vent fort, de pluie ou avec risque de gelées dans les 24 
heures suivant l’application.heures suivant l’application.
•Protéger la surface de la pluie battante pendant 24 à 48 heures après l’application pour éviter la resolubilisation du •Protéger la surface de la pluie battante pendant 24 à 48 heures après l’application pour éviter la resolubilisation du 
produit.produit.
• L’application du produit effectuée dans des conditions atmosphériques inadaptées affecte négativement les temps • L’application du produit effectuée dans des conditions atmosphériques inadaptées affecte négativement les temps 
de séchage, compromettant l’atteinte optimale des caractéristiques esthétiques et de performance.de séchage, compromettant l’atteinte optimale des caractéristiques esthétiques et de performance.
•Pour obtenir de bons résultats d’application, il est recommandé de ne pas dépasser les épaisseurs indiquées sur la •Pour obtenir de bons résultats d’application, il est recommandé de ne pas dépasser les épaisseurs indiquées sur la 
feuille pour chaque couche afin d’éviter les phénomènes de froissement et/ou de décollement.feuille pour chaque couche afin d’éviter les phénomènes de froissement et/ou de décollement.
•Assurez une bonne ventilation si vous travaillez dans de petites pièces.•Assurez une bonne ventilation si vous travaillez dans de petites pièces.
•Pour les produits colorés (jaune, orange, rouge) nous recommandons d’utiliser un primaire blanc.•Pour les produits colorés (jaune, orange, rouge) nous recommandons d’utiliser un primaire blanc.

Étiquetage sanitaire:Étiquetage sanitaire:
Manipulez les produits avec soin. Consultez toujours la fiche de données de sécurité du produit et respectez les Manipulez les produits avec soin. Consultez toujours la fiche de données de sécurité du produit et respectez les 
réglementations nationales et locales en vigueur concernant la sécurité des personnes et de l’environnement. réglementations nationales et locales en vigueur concernant la sécurité des personnes et de l’environnement. 

Avec diluant nitrique immédiatement après emploiAvec diluant nitrique immédiatement après emploi

2-4 heures2-4 heures

Fer, Bois, MurFer, Bois, Mur

Pinceau/Rouleau/AirlessPinceau/Rouleau/Airless
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SUPPORT FOND FINITION

FerFer Caverust (en présence de rouille)Caverust (en présence de rouille)
CaversintCaversint

CaverpacCaverpac

Halley TecHalley Tec

Halley TecHalley TecBoisBois
MurMur


